
    PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
č.  PoV  61-06/26  

Výrobce:   ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh 

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh 

IČ: 06298362 

 

                                     Betonové svodidlo BSV 
                                 podle ČSN EN 1317-5+A2/AC 

 

Typ / varianta :  -    typ ŽPSV 120/J 

 

Určené použití 
Pro dálnice a silnice I. a II. třídy včetně mostů pro oddělení jízdních 

směrů nebo pruhů nebo pro oddělení krajnice od okolního terénu 

 

Jedinečný identifikační kód výrobku:  10.60 

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:   1 

1. Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku č. 090-043288 ze dne 
04.01.2019 

2. Certif ikát – osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-043289 ze dne 15.05.2024 

3. Zpráva o dozoru č. 090-069469 ze dne 08.06.2026 

 

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0900-TIS, oznámený subjekt č. 1020, 
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha  

  

Vlastnosti uvedené v prohlášení 

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické 
specif ikace 

Funkční charakteristiky při nárazu 

EN 1317-5:2007 
+A2:2012/AC:2012 

Úroveň zadržení H2 

Prudkost nárazu B 

Pracovní šířka W 5 

Dynamický průhyb  1,2 m 

Vychýlení vozidla VI5 

Trvanlivost min.  C 30/37 XF4 

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. 

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce . 

 

V:   Uherském Ostrohu,   dne 09.10.2026                                        Ing. Michal Šůcha 
                                                                                                                         manažer ISM 
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